附件1
阳西县重污染天气预警分级标准

	级别
	启动条件

	黄色预警
	符合以下任一条件，则启动黄色预警： 

①预测AQI日均值＞200将持续2天（48小时）及以上，且短时出现重度污染、未达到高级别预警条件。

②预测PM2.5日均值＞75μg/m3(AQI日均值＞100)将持续3天（72小时）及以上，且未达到高级别预警条件。

③预测臭氧日最大8小时浓度＞215μg/m3(AQI日均值＞150)将连续出现2天，或预测臭氧1小时平均浓度≥300μg/m3(AQI日均值＞150)，且未达到高级别预警条件。



	橙色预警
	符合以下任一条件，则启动橙色预警：

①预测AQI日均值＞200将持续3天（72小时）及以上，且未达到高级别预警条件。

②预测PM2.5日均值＞115μg/m3(AQI日均值＞150)将持续3天（72小时）及以上，且未达到高级别预警条件。

③预测臭氧日最大8小时浓度＞215μg/m3(AQI日均值＞150)将连续出现3天，或预测臭氧1小时平均浓度≥400μg/m3(AQI日均值＞200)，且未达到高级别预警条件。



	红色预警
	符合以下任一条件，则启动红色预警： 

①预测AQI日均值＞200将持续4天（96小时）及以上，且预测AQI日均值＞300将持续2天（48小时）及以上；或预测AQI日均值达到500。

②预测PM2.5日均值＞115μg/m3(AQI日均值＞150)将持续4天（96小时）及以上，且预测PM2.5日均值＞150μg/m3(AQI日均值＞200)将持续2天（48小时）及以上；或预测PM2.5日均值达到250μg/m3(AQI日均值＞300)以上。

③预测臭氧日最大8小时浓度＞215μg/m3(AQI日均值＞150)将连续出现4天及以上，或预测臭氧1小时平均浓度≥600μg/m3(AQI日均值＞250)。
































