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建设性质

□新建（迁建）

☑改建

□扩建

□技术改造

建设项目

申报情形

☑首次申报项目

□不予批准后再次申报

项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项

目

项目审批（核准/

备案）部门（选填）
/

项目审批（核准/

备案）文号（选填）
/

总投资（万元） 7741.29 环保投资（万元） 61.97
环保投资占比（%） 0.8 施工工期 12个月

是否开工建设
☑否

□是：

专项评价设置情况

表1 专项评价设置原则表
专项评

价的类

别

涉及项目类别
是否

涉及

地表水

水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；

人工湖、人工湿地：全部；

水库：全部；

引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；

防洪除涝工程:包含水库的项目；

河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目。

否

地下水

陆地石油和天然气开采：全部；

地下水（含矿泉水）开采：全部；

水利、水电、交通等：含穿越可穿溶岩地层隧道的项

目。

否

生态

涉及环境敏感区（不包含饮用水水源保护区，以居住、

医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的

区域，以及文物保护单位）的项目。

否

大气

油气、液体化工码头：全部；

干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：

涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目。

否

噪声

公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以

居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要

功能的区域）的项目；

城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地

道）：全部。

否

环境风

险

石油和天然气开采：全部；

油气、液体化工码头：全部；

原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、

企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业

厂区内管线）：全部。

否

注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害

化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。
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环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对

该类项目所列的敏感区。

规划情况

规划名称：《阳西县水利改革发展“十四五”规划》

审批机关：阳西县人民政府

审批文号：西府【2023】31号

规划环境影响

评价情况
无

规划及规划环境影响

评价符合性分析

与《阳西县水利改革发展“十四五”规划》符合性分析

规划情况：根据《阳西县水利改革发展“十四五”规划》第三章

补齐短板，完善水利基础设施网络——3、完善农村灌排体系中的

“根据《广东省农村水利治理规划（2018-2027年）》和水利部的

部署，编制“十四五”大型灌区现代化改造方案和中型灌区续建配

套与节水改造方案，推动大、中型灌区工程改造，并结合灌区信

息化建设和规划化、标准化管理等工作，建立工程体系完善、管

护机制健全的农村灌排体系。规划拟对8宗中型灌区进行改造建设

分别为新湖水库灌区、旱塘水库灌区、茅垌水库灌区、边海陂灌

区、木竹根水陂灌区、塘口引水灌区、长角水库灌区、黄颈水库

灌区。

本项目情况：本项目为阳西县中型灌区续建配套与节水改造

工程（新湖水库灌区），属于以上续建配套与节水改造工程之一，

因此符合《阳西县水利改革发展“十四五”规划》。

其他符合性分析

1、项目与三线一单的符合性分析

本项目灌溉区域位于阳西县，对照广东省生态环境分区管控

信息平台。所在的环境管控单元如下表所示：

表 2 项目选址管控单元情况一览表

单元类别 单元名称

陆域环境管控单元
ZH44172130001-儒洞-沙扒—上洋—程村镇和织

篢—塘口—新圩—溪头镇部分地区一般管控单元

生态空间管控单元
YS4417213110001（/）生态空间一般管控区

YS4417211130001（/）一般生态空间优先保护区
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水环境管控单元
YS4417213210003-丰头河阳江市程村镇控制单元

YS4417213210001-程村河阳江市程村镇控制单元

大气环境管控单元

YS4417213310001-/大气环境弱扩散重点管控区

YS4417212320001-/大气环境布局敏感重点管控

区

YS4417213310006大气环境一般管控区

岸线管控线 YS4417211620013边海-濠光严格保护岸线

根据查阅结果，项目位于 ZH44172130001 儒洞-沙扒—上洋—

程村镇和织篢—塘口—新圩—溪头镇部分地区一般管控单元。涉

及的环境要素包括水环境一般管控区（丰头河阳江市程村镇控制

单元以及程村河阳江市程村镇控制单元）；大气环境弱扩散重点

管控区、大气环境布局敏感重点管控区、大气环境一般管控区。
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其他符合性分

析

本项目与《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》、《阳江市“三线一单”生态环境分区管控方案》

的相符性分析见下表：

表3 与《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析

序

号
类别 广东省“三线一单”生态环境分区管控方案 本项目

是

否

相

符

1
生态保

护红线

全省陆域生态保护红线面积 36194.35 平方公里，占全省陆域

国土面积的 20.13%；一般生态空间面积 27741.66 平方公里，

占全省陆域国土面积的 15.44%。全省海洋生态保护红线面积

16490.59 平方公里，占全省管辖海域面积的 25.49%。

本项目所在地属于一般管控单元，不在

生态保护红线管控区域内。

符

合

2
环境质

量底线

全省水环境质量持续改善，国考、省考断面优良水质比例稳步

提升，全面消除劣 V类水体。大气环境质量继续领跑先行，PM2.5

年均浓度率先达到世界卫生组织过渡期二阶段目标值（25 微

克/立方米），臭氧污染得到有效遏制。土壤环境质量稳中向

好，土壤环境风险得到管控。近岸海域水体质量稳步提升。

项目施工期废水、废气、噪声等通过采

取本评价中提出的治理措施进行有效治

理后，对区域内环境影响较小，不会导

致环境质量降低。运营期不产生废气污

染物。

符

合

3
资源利

用上线

强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土

地资源、岸线资源、能源消耗等达到或优于国家下达的总量和

强度控制目标。到 2035 年，生态环境分区管控体系巩固完善，

生态安全格局稳定，环境质量实现根本好转，资源利用效率显

著提升，节约资源和保护生态环境的空间格局、产业结构、能

源结构、生产生活方式总体形成，基本建成美丽广东。

项目不属于高耗能、高污染资源型项目，

工程目的为落实“节水优先”的方针，对现

有干渠进行节水改造，提高灌溉效益、

减少水资源浪费，使农田水资源得到充

分利用，符合“积极发展农业资源利用节

约化”的农业模式。用地方面，严格遵守

用地控制指标，在原有工程占地上建设，

不新增工程占地。临时用地避让永久基

本永田，临时工程占地类型主要为草地、

水利设施用地，因此项目符合建设用地

控制要求。

符

合

沿海经济带-东西两翼地区 生态环境分区管控方案

4
区域布

局管控

加强以云雾山、天露山、莲花山、凤凰山等连绵山体为核心的

天然生态屏障保护，强化红树林等滨海湿地保护，严禁侵占自

项目不占用永久基本农田、自然湿地、

红树林等生态保护目标。本项目为水利

符

合
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要求 然湿地，实施退耕还湿、退养还滩、退塘还林。推动建设国内

领先、世界一流的绿色石化产业集群，大力发展先进核能、海

上风电等产业，建设沿海新能源产业带。逐步扩大高污染燃料

禁燃区范围，引导钢铁、石化、燃煤燃油火电等项目在大气受

体敏感区、布局敏感区、弱扩散区以外区域布局，推动涉及化

学制浆、电镀、印染、鞣革等项目的园区在具备排海条件的区

域布局。积极推动中高时延大数据中心项目布局落地。

灌溉工程，属于农田基础设施项目。不

属于钢铁、石化、燃煤燃油火电等项目

以及电镀、印染、鞣革项目。

5
能源资

源利用

要求

优化能源结构，鼓励使用天然气及可再生能源。县级及以上城

市建成区，禁止新建每小时 35 蒸吨以下燃煤锅炉。健全用水

总量控制指标体系，并实行严格管控，提高水资源利用效率，

压减地下水超采区的采水量，维持采补平衡。强化用地指标精

细化管理，充分挖掘建设用地潜力，大幅提升粤东沿海等地区

的土地节约集约利用效率。保障自然岸线保有率，提高海岸线

利用的生态门槛和产业准入门槛，优化岸线利用方式，提高岸

线和海域的投资强度、利用效率。

项目对现有干渠进行节水改造，提高灌

溉效益，减少水资源浪费，对水资源利

用具有积极意义。施工期间贯彻土地节

约利用原则，在原有工程占地上建设，

不新增工程占地，临时用地避让永久基

本农田。

符

合

6
污染物

排放管

控要求

在可核查、可监管的基础上，新建项目原则上实施氮氧化物和

挥发性有机物等量替代或减量替代。严格执行练江、小东江等

重点流域水污染物排放标准。进一步提升工业园区污染治理水

平，推动化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目清洁生产达到国

际先进水平。完善城市污水管网，加快补齐镇级污水处理设施

短板，推进农村生活污水处理设施建设。加强湛江港、水东湾、

汕头港等重点海湾陆源污染控制。严格控制近海养殖密度。

项目不排放氮氧化物以及挥发性有机

物。

符

合

7
环境风

险防控

要求

加强高州水库、鹤地水库、韩江、鉴江和漠阳江等饮用水水源

地的环境风险防控，建立完善突发环境事件应急管理体系。加

强湛江东海岛、茂名石化、揭阳大南海等石化园区环境风险防

控，开展有毒有害气体监测，落实环境风险应急预案。科学论

证茂名石化、湛江东兴石化等企业的环境防护距离，全力推进

环境防护距离内的居民搬迁工作。加快受污染耕地的安全利用

与严格管控，加强农产品检测，严格控制重金属超标风险。

项目施工期间落实环境风险管控措施，

所有废水（生活污水、施工废水）均不

外排。严格控制临时占地，施工结束后

按要求进行复垦、绿化。项目建成运营

后，可降低区域洪涝灾害的风险，提高

农业生产的风险防控能力。

符

合

综上所述，本项目的建设符合《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》三线一单的分区管控要求。
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表4 与《阳江市“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析

序

号

管控

类别
管控要求 本项目情况

是否

相符

一、主要目标

1
环境

质量

底线

全市水环境质量持续改善，城市集中式饮用水水源地水源达到或

优于III类水体比例达到100%,国考、省考断面优良水质比例稳步提

升，全面消除劣V类水体。大气环境质量持续稳中向好，空气质

量优良天数比例（AQI达标率）和细颗粒物（PM2.5）年均浓度（实

况）达到省下达控制目标，臭氧污染得到有效遏制。土壤环境风

险得到管控。近岸海域水环境质量稳步提升。

本项目运营过程不排放大气污染物。

项目实施后有利于水环境质量持续

改善

相符

2
资源

利用

上线

强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地

资源、岸线资源、能源消耗等达到省下达控制目标。

施工期严格按照土地资源利用要求，

避让永久基本农田，不新增工程永久

占地。项目实施后，可提升水资源利

用效率，工程参数满足省下达的水资

源控制目标。

相符

3
生态

保护

红线

全市陆域生态保护红线面积1562.13平方公里，占全市陆域国土面

积的19.63%；一般生态空间面积929.56平方公里，占全市陆域国

土面积的11.68%。

根据《关于阳西县中型灌区续建配套

与节水改造工程（边海陂灌区）等六

宗工程环评报告核准的请示的复函》

（西环复【2024】433号），该项目

不涉及生态保护红线。

相符

儒洞-沙扒-上洋-程村镇和织篢-塘口-新圩-溪头镇部分地区一般管控单元

1

区域

布局

管控

要求

1-1.【生态/限制类】生态保护红线按照《关于国土空间规划中统

筹划定落实三条控制线的指导意见》严格管控，自然保护地核心

保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性

建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，

仅允许对生态功能不造成破坏的8类有限人为活动。

1-2.【生态/限制类】一般生态空间可开展生态保护红线内允许的

活动；在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定

不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、畜禽养殖、基础设

施建设、村庄建设等人为活动。

1-3.【生态/禁止类】严格保护程村红光红树林自然保护区，在自

然保护区的核心区禁止从事任何生产建设活动；在缓冲区，禁止

生态：本项目选址不涉及生态保护红

线。灌区改造工程属于农田基础设施

建设，位于新湖水库下游，施工过程

严格落实水土保持措施以及污染物

治理措施，保护新湖水库。工程内容

为对原有灌区进行节水改造，恢复原

灌区的设计指标，不属于开发性、生

产性建设活动，与国土空间规划相

符。施工结束后，恢复临时用地原有

的生态功能，不会导致区域主导生态

功能的改变。

相符



— 8 —

从事除经批准的教学研究活动外的旅游和生产经营活动；在实验

区，禁止从事除必要的科学实验、教学实习、参考观察和符合自

然保护区规划的旅游，以及驯化、繁殖珍稀濒危野生动植物等活

动外的其他生产建设活动。在自然保护区实验区内兴建基础设施

或者临时设施的，属红树林区域的，应当报林业行政主管部门批

准后方可办理其他手续。

1-4.【生态/限制类】严格保护茅地水库、新湖水库、长角水库及

其水源涵养区，严格水库集雨区变更土地利用方式，逐步取缔水

库集雨区范围内不符合国土空间规划的各种开发活动，恢复种植

以水源涵养林、水土保持林为主的生态公益林，依法清理对水质

产生污染影响的各类养殖业。

1-5.【大气/禁止类】龙高山森林公园、东水山森林公园、红树林

自然保护区、黄婆岭、罗琴山和鹅凰嶂自然保护区大气一类功能

区内，禁止新建、扩建大气污染物排放工业项目（国家和省规定

不纳入环评管理的项目除外）。

1-6.【大气/综合类】程村镇局部区域属于大气环境布局敏感重点

管控区，严格限制新建、扩建生产和使用高挥发性有机物（VOCs ）

原辅材料项目，优先开展低挥发性有机物（VOCs）含量原辅材料

替代，强化无组织排放控制。

1-7.【大气/限制类】程村镇局部区域属于大气环境弱扩散重点管

控区应加大大气污染物减排力度，限制引入大气污染物排放较大

的建设项目。

1-8.【大气/限制类】织篢镇局部区域属于大气受体敏感重点管控

区，须严格限制新建钢铁、燃煤燃油火电、石化、储油库等项目，

产生和排放有毒有害大气污染物项目，以及使用溶剂型油墨、涂

料、清洗剂、胶粘剂等高挥发性有机物（VOCs）原辅材料的项目。

大气：项目影响范围内涉及大气环境

布局敏感重点管控区和大气环境弱

扩散重点管控区，但本项目不属于排

放大气污染物的工业项目，且施工期

间采取洒水抑尘措施，降低颗粒物对

周边大气环境影响，强化无组织排放

控制。

2

能源

资源

利用

要求

2-1.【土地资源/限制类】完成单位土地面积投资强度、土地利用

强度等建设用地控制性指标要求，提升土地等资源的集约程度。

2-2.【岸线/其他】提高岸线开发利用效率，实行岸线分区管理，

落实空间用途管制。

项目按照土地规划要求集约用地，根

据各工段的施工条件，选取合理的施

工工艺，控制临时用地占地面积以及

避让永久基本农田用地。

相符

3
污染

物排

3-1.【水/综合类】加快实现城镇生活污水管网全覆盖、全收集，

加快生活污水管网建设、竣工验收及联通，强化管网混错漏接改

项目施工期产生的废水，包括生活污

水以及施工废水，其中生活污水依托
相符
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放管

控要

求

造及修复更新。

3-2.【水/综合类】加快农村生活污水处理设施建设，因地制宜选

择合适的污水处理设施，实现雨污分流、污水排放管道收集或暗

渠化，农村生活污水处理设施出水标准执行广东省《农村生活污

水处理排放标准》（DB 44/2208）。

3-3.【水/综合类】推进农业面源污染治理，推进畜禽养殖废弃物

资源化利用，推行规模化畜禽养殖场（小区）标准化建设和改造，

新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流；

推广测土配方施肥，降低农药使用量。

3-4.【水/限制类】加强入海水质管控，入海河流、入海排污口等

均需达标后排海。

3-5.【大气/综合类】严格落实国家产品挥发性有机物（VOCs ）

含量限值标准，现有生产项目鼓励优先使用低挥发性有机物

（VOCs）含量原辅料，强化工艺废气的收集处理措施，减少无组

织排放。

3-6.【其他/综合类】强化重点排污单位污染排放管控，重点排污

单位严格执行国家有关规定和监测规范，保证监测设备正常运行

并依法公开排放信息。

周边村庄的基础设施，施工废水处理

后回用场地抑尘。项目投产后，对推

进农业面源污染治理具有积极作用，

可降低退水量，解决原有灌区工程信

息化水平落后难以管控的问题。

4

环境

风险

防控

要求

4-1.【风险/综合类】纳入《突发环境事件应急预案备案行业名录

（指导性意见）》管理的工业企业要编制环境风险应急预案并备

案，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地

表水体。

项目实施后，有利于提升干渠灌溉及

排涝能力，降低渠道滑坡、渗漏风险。
相符
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渠段名称 总干渠

起点经纬度
东经 111.712220000；
北纬 21.867227364

终点经纬度
东经 111.756483198；
北纬 21.793858110

陆域环境管控单元 ZH44172130001
生态空间一般管控

区
YS441721310001(/)

一般生态空间优先

保护区
YS4417211130001（/）

水环境一般管控区 YS4417213210001、YS4417213210003
大气环境弱扩散重

点管控区
YS4417212330001(/)

大气环境布局敏感

重点管控区
YS4417212320001(/)

渠段名称 黄什支渠

起点经纬度
东经 111.712301852；
北纬 21.862029134

终点经纬度
东经 111.696015479；
北纬 21.835185586

陆域环境管控单元 ZH44172130001
生态空间一般管控

区
YS441721310001(/)

水环境一般管控区 YS4417213210003
大气环境弱扩散重

点管控区
YS4417212330001(/)

图1 项目与广东省生态环境分区管控信息平台的分析结果截图（总干渠、黄什支渠）

总干渠

黄什支渠
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经查询，发现总干渠需关注的准入条件共有2个，如下所示：

YS44172111130001（/）一般生态空间优先保护区准入要求 本项目情况
是否符

合

一般生态空间内，可开展生态保护红线内允许的活动；在不影响主导生

态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，

以及生态旅游、畜禽养殖、基础设施建设、村庄建设等人为活动。

本项目对原有的灌渠进行节水改造，属

于农田基础设施建设。
符合

一般生态空间内人工商品林，允许依法进行抚育采伐、择伐和树种更新

等经营活动。
本项目不涉及人工商品林的经营活动。 符合

渠段名称 莲花支渠

起点经纬度
东经 111.732021453；
北纬 21.835185586

终点经纬度
东经 111.726378085；
北纬 21.837599574

陆域环境管控单元 ZH44172130001
生态空间一般管控

区
YS441721310001(/)

水环境一般管控区 YS4417213210003
大气环境弱扩散重

点管控区
YS4417212330001(/)

莲花支渠
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渠段名称 陇福支渠

起点经纬度
东经 111.728802802；
北纬 21.823705731

终点经纬度
东经 111.713428380；
北纬 21.818942128

陆域环境管控单元 ZH44172130001
生态空间一般管控

区
YS441721310001(/)

水环境一般管控区 YS4417213210001
大气环境布局敏感

重点管控区
YS4417212320001(/)

图1 项目与广东省生态环境分区管控信息平台的分析结果截图（莲花支渠、陇福支渠）

渠段名称 东西分干渠

起点经纬度
东经 111.727107645；
北纬 21.816259919

终点经纬度
东经 111.718953730；
北纬 21.811238824

陆域环境管控单元 ZH44172130001
生态空间一般管控

区
YS441721310001(/)

水环境一般管控区 YS4417213210001
大气环境布局敏感

重点管控区
YS4417212320001(/)

陇福支渠

东西分干渠
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二、建设内容

地理

位置

新湖水库灌区位于阳西县程村镇，西至丰头河下游，东至西二村，南至红

光村，洋边河入海口 ，北至新湖水库库区下游 ,地理坐标为东经

111.683°~111.788°，北纬 21.761°~21.869°。灌区面积 3.29万亩，设置有干渠 4

条，支渠 10条。灌区位于洋边河流域，水源地为新湖水库以及马潭河水陂。灌

区的地理信息如下表所示

表 9 项目地理信息一览表

序号 类别 内容

1 项目所在行政区 广东省阳江市阳西县程村镇

2 流域位置 洋边河流域

3 线路总体走向 自北向南

图 2 项目地理位置示意图

位于程村镇，新

湖水库下游

绿圈范围为本项目的灌区范围，水源

地为新湖水库以及马潭河水陂。



— 45 —

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

生态

环境

现状

一、主体功能区划

表 31 建设项目所在区域环境功能区划一览表

序

号
功能区类别 功能区分类

1 主体功能区
对照广东省三线一单电子系统，本项目属于陆域一般管控

单元。

2 生态环境功能区
根据广东省生态功能区划图，本项目属于阳江河谷平原丘

陵生态农业与城市经济生态功能区“E5-4-1”。

3 水环境功能区

新湖水库，根据《广东省地表水环境功能区划表》，环境

功能区划为饮农，水质目标为Ⅱ类。

丰头河，环境功能区划为饮农，水质目标为Ⅱ类。

4 环境空气质量功能区

根据阳江市环境空气功能区划图与调整阳江市阳西县环

境空气功能区划图叠图，本项目所在环境空气功能区划为

二类区。

5 声环境质量功能区
查阅《阳西县城区声环境功能区划》，农村地区参照《声

环境质量标准》执行，因此，执行 1类声环境功能区。

6
是否涉及基本农田保

护区

根据建设单位提供的设计资料，项目永久用地以及临时用

地均不占用永久基本农田。

7 是否涉及自然保护区 查阅阳江市自然保护区分布图，项目不涉及自然保护区。

8 是否涉及风景名胜区 查阅阳江市风景名胜区分布图，项目不涉及风景名胜区。

9
是否涉及饮用水源保

护区

查阅阳西县饮用水水源地分布图，项目位于新湖水库饮用

水源一级保护区下游，不涉及饮用水源保护区。

二、生态环境现状

（1）土地利用类型

根据建设单位提供的用地资料，项目永久占地以及临时占地涉及的土地利

用类型为林地、草地、水域及水利设施用地、其他土地，其中以水域及水利设

施用地为主，占比 53.6%。各个用地类型的占地情况如下表所示：

表 32 项目占地类型一览表

序号 项目分区 单位

占地类型

林地 草地
水域及水利设

施用地

其他用

地

1
渠道

区

明渠 hm2 0.35 12.62
2 埋管 hm2 0.10 0.30
3 顶管 hm2 0.03
4 架空管 hm2 0.02
5

渠道

构筑

物区

跌水 hm2 0.01
6 桥 hm2 0.07
7 闸 hm2 0.10
8 涵洞 hm2 0.10
9 渡槽 hm2 0.18
10 施工便道区 hm2 1.85 1.26
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四、生态环境影响分析

施工

期生

态环

境影

响分

析

施工期污染影响分析

一、施工期水环境影响分析

1、生活污水

施工营地不设置生活区，根据施工组织方案，施工人员预计需 170人，人员

组成大多为周边村庄的村民，租赁附近村庄房屋食宿。施工期产生的生活污水依

托附近村庄的生活污水处理设施。

2、生产废水

施工期产生的废水为生产废水。生产废水包括基坑开挖和混凝土浇筑、冲浇、

养护及水泥灌浆等还有运输车冲洗废水。

生产废水主要来自基坑开挖、清淤、混凝土养护、工程车辆冲洗。其中基坑

开挖、清淤以及混凝土养护产生废水主要污染物为 SS。工程车辆的冲洗，主要

污染是 SS以及石油类。

基坑开挖、清淤以及混凝土养护废水，在排水末端设置沉淀池，对沉淀池投

加絮凝剂以及中和剂，静置沉淀后，上清液回用于混凝土养护和冲洗，以及场地

抑尘。沉淀的污泥人工清运至临时弃渣场。

施工临建区设置有机修及汽修系统区域，在该区域对设备或者车辆进行清

洗，并在周边设置专用的废水收集管道，收集废水进入隔油池，工程车辆冲洗的

废水经油水分离后，回用于场地抑尘，不外排。

3、对水源保护区影响分析

施工段起点为 K2+000，位于水源保护地下游 2km。K0+000~K2+000 段保持

现状，不施工，且施工临时营地远离新湖水库布置，施工期间所有废水不外排。

因此，施工期不会对水源保护区——新湖水库造成影响。

4、对马潭河影响分析

马潭河水陂位于总干渠渡槽 2#，对应桩号 K7+630 至 K7+675。根据图纸信

息并与设计单位核实，该处渡槽 2#保持现状，仅进行挂网批荡处理，无需进行

土石方开挖。因此，不会对马潭河水文情势以及水质造成影响。

综上所述，施工期间的废水均不外排，不会对周边水体造成影响。
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五、主要生态环境保护措施

施工

期生

态环

境保

护措

施

污染影响防治措施

一、施工期废气污染治理措施

为了降低项目在施工过程中产生的废气对周围环境空气的影响，依据建设

单位提供资料，项目施工过程拟取的防护措施如下：

1、施工工艺措施

优化施工方法、施工技术等，采取减粉降尘措施；优化开挖方法，采取产尘

率低的开挖方法。混凝土拌和采用成套封闭式拌和楼进行生产，水泥和粉煤灰运

输采用封闭运输，以避免运输和拌和过程中的扬尘，保证拌和运输容器良好的密

闭状态。

2、防尘措施

工程现场裸土采取覆盖措施 。施工现场建筑材料和其他易飞扬的细颗粒建

筑材料采取密目网覆盖措施。施工现场出入口应设置车辆冲洗设施，安排人员负

责车辆冲洗，检查车辆密闭情况。土方作业时，施工现场出入口安排人员及时清

扫。运输土石方、散装物料、建筑垃圾等车辆，密闭且冲洗后方可驶出施工现场 ，

严禁车辆带泥上路。用以运输可能产生粉尘物料的敞篷运输车，其车辆两侧及尾

部均配备挡板，可能产生粉尘物料的堆放高度不高于挡板并用干净的雨布加以遮

盖。施工场地内的卡车车速减至 20km/h；推土机的推土速度减至 8km/h；

3、降尘措施

配备喷雾器，在开挖高度集中的区域进行洒水，以加速粉尘沉降，缩小粉尘

影响时间与范围，非雨日每天洒水 3～5次。在工作面喷水或装捕尘器等降低作

业点的粉尘。经常清扫施工场地和道路，向多尘工地和路面充分洒水，配备洒水

车 2辆，负责上述洒水任务。

二、施工期废水污染治理措施

项目配套的施工期废水治理措施如下表所示
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六、生态环境保护措施监督检查清单

内容

要素

施工期 运营期

环境保护措施 验收要求
环境保护

措施
验收要求

陆生生态

优化项目施工布局，减

少施工占地。加强施工

管理，对植被加强保护，

禁止乱占、滥伐和其他

破坏植被的行为。加强

宣传，增强野生动植物

保护意识；合理安排工

期，尽量避免在雨季施

工，减少地表裸露时间，

减少水土流失；基础开

挖，分层开挖、分层堆

放；编制水土保持方案，

控制水土流失。

陆生生态系

统结构及功

能不受影响，

临时占地进

行生态修复，

周边生态环

境状况良好。

对临时用

地被破坏

的植被进

行恢复和

抚育。加强

生物多样

性保护，保

护区域生

态环境。

生态环境得

到逐步恢复。

水生生态

水域施工工期选择枯水

期，避开鱼类繁殖期。

合理制定施工方案，围

堰施工，尽量减少施工

扰动，降低施工过程中

水体中悬浮物产生量，

减轻对水生生物的不利

影响；施工废水、施工

废水以及生活污水禁止

直接排入水体。

水生生态结

构及功能不

受影响；水生

生态环境得

到恢复。

按照项目

实施方案

中的水资

源配置方

案向灌区

灌溉用水

和其他用

水（包括生

态需水量

及林、牧、

渔业等需

水量）分配

水量，满足

生态用水

需求。

合理配置水

资源，不改变

渠道配水规

律。

地表水环

境

施工期施工废水和设备

清洗废水经隔油、沉淀

处理后用于施工区洒水

降尘，不外排。生活污

水依托周边村庄的基础

设施处理，不外排。

河道中工程施工使用

生态环境影响较少的

废水不外排，

不降低周边

地表水的水

质。围堰及明

渠导流彻底

拆除，恢复原

貌。

实施严格

的水资源

管理制度，

并大力实

施高效节

水灌溉，使

得灌区用

水量控制

退水符合水

质要求。地表

水水质不变

劣。
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七、结论

项目符合国家产业政策。本项目的实施有利于提高灌区的灌溉能力，具有显著的

社会效益。从环境影响和保护的角度综合分析得出，项目建设对周围环境影响较小，并

可采取相应的工程措施和环保措施加以解决或减缓，符合环境保护要求。项目所在区域

质量现状良好，在落实本评价提出的各项生态环境保护措施、环境风险防范措施以及水

保方案提出的水土保持措施的前提下，项目施工期对周边生态环境影响时间较短且不

大，运营期相对未实施改造工程前对地表水环境具有有利影响。因此，从生态环境保护

的角度考虑，本项目建设是可行的。



— 87 —

附图 1 项目地理位置图

项目位置
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附图 2 路线走向图

总干渠起点东经 111.712220000；北纬 21.867227364

总干渠终点东经 111.756483198；北纬 21.793858110

东西分干渠起点

东经 111.727107645
北纬 21.816259919

黄什支渠终点

东经 111.696015479
北纬 21.835185586

莲花支渠终点

东经 111.726378085
北纬 21.837599574

陇福支渠终点

东经 111.713428380
北纬 21.818942128

西干渠终点

东经 111.685823084
北纬 21.782485543

东干渠终点

东经 111.708525301
北纬 21.773258744

陇石支渠终点

东经 111.768617513
北纬 21.764042674

红光支渠终点

东经 111.751472833
北纬 21.776745616

新光支渠终点

东 经 111.731581570
北纬 21.764847337

元岗支渠终点

东 经 111.744542004
北纬 21.777335702
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附图 3 水系图
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附图 4 项目工程起点与饮用水源地位置关系图

新湖水库大坝

总灌区工程起点
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附图 5 项目施工段起点与饮用水源地位置关系图

施工起点位于总干渠段的位置

总干渠施工起点 K2+000

施工起点距新湖水库约

2km。施工起点上游段

K0-K2 保持现状不施工。
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附图 6 灌区总平面图
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附图 7 灌区施工总平面图

图例

施工临时道路

临时施工营地
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附图 8 灌区施工起点图纸
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附图 9 马潭河水陂施工图纸
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附图 10 保护目标分布图（比例尺 1:16758）（灌区北部）
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附图 11 噪声现状监测点位图
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附图 12 监测计划布点图

图 例

生态水土流失监测点

营运期退水监测点
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附图 13 生态保护措施平面图、设计图
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附件 1 弃土协议
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附件 2 生态环境局复函
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附件 3 事业单位法人证书
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附件 4 项目代码



— 125 —

附件 5 噪声现状监测报告
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附件 6 地表水现状监测报告
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附件 7 专家评审意见及修改索引


